
BW76.M

Sprcha pro venkovní 
použití s mísicí baterií 
a 400 mm sprchovou 
hlavou 

BW76.ME

Sprcha pro venkovní použití 
s mísicí baterií a 400 mm 
sprchovou hlavou a ruční 
sprchou 

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBA

Pro všechny sprchy Fontealta  je použita nerezová ocel V4A.

INSTALACE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA AUTORIZOVANÝM ŘEMESLNÍKEM!
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BOSS WIDE  



BOSS WIDE 

PŘÍPRAVA

1. Před instalací doporučujeme zřídit samostatnou šachtu pro uzavírání vody. Měla by mít 
vhodnou velikost pro kontrolování vodovodních trubek.
Stejně tak doporučujeme připojit vodní filtr.
Sprchy vybavené časově omezeným samouzavíracím ventilem vyžadují pro uznání záruky 
připojení filtru.

2. Za revizní šachtou se doporučuje instalovat vlnitá trubka o průměru 6 cm.

3. Nainstalujte polypropylenové vodovodní turbky nebo trubky z podobného materiálu, které 
jsou zakončeny vnějším závitem 1/2".

4. Důkladně propláchněte přívodní potrubí před revizní šachtou.
Tento postup je obzvláště důležitý, protože nečistoty mohou ucpat trubky, ventily, kartuši 
nebo sprchovou hlavici.
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1. Umístěte sprchový sloup na místo instalace a vyznačte si 3 body, které budou 
sloužit jako upevňovací otvory. Sloupec opět vyjměte a odložte stranou.

2. Vyvrtejte 3 díry o průměru 10 mm do hloubky 12 cm.

3. Namontujte podložky a pojistné matice na dodané závitové tyče. Zašroubujte matice, ale ne 
více než do poloviny.

4. Vyvrtané otvory naplňte zespodu nahoru dvousložkovou pryskyřicí a poté umístěte sprchu na 
místo montáže.

5. Vložte závitové tyče do otvorů a otáčejte jimi, aby se lepidlo v otvoru rovnoměrně rozprostřelo.

6. Odstraňte přebytečné lepidlo a očistěte viditelné části. Počkejte, až lepidlo vytvrdne. 
Postupujte podle doporučení výrobce.

7. Odšroubujte matice a podložky. Nadzvedněte sprchový sloupec.

8. Připojte vodovodní trubky k 1/2“ flexi hadicím.

9. Zasuňte vodovodní potrubí do vlnité trubky.

10. Připojte konce přívodního potrubí k uzavíracím 
ventilům instalovaným v revizní šachtě. Nainstalujte 
vnější uzavírací ventily, pokud jsou k dispozici.

11. Zkontrolujte těsnost instalace při zavřených 
ventilech.

12. Umístěte sprchový sloupec na závitové tyče. 
Nasaďte podložky a utáhněte pojistné matice klíčem 
13 mm. Zkontrolujte kolmost sprchy k podložce 
pomocí vodováhy. V případě nerovnosti povolte 
pojistné matice a vložte distanční podložky mezi 
podlahu a montážní přírubu sprchy.

13. Nyní už jen instalujte dodané doplňky.
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BOSS WIDE 
PÉČE A ÚDRŽBA

Demontáž externích částí (pro sezónní využití)

Pravidelná údržba

V případě dlouhodobého nepoužívání (např. při použití pouze v letní sezóně), doporučujeme celou sprchu 
demontovat, a to v opačném pořadí, než je uvedeno v návodu k montáži.
Pokud to není možné, doporučujeme následující postup:

V prostředí s agresivními vlivy prostředí (zejména s vysokým obsahem soli nebo mrazem) se doporučuje 
demontovat všechny odnímatelné části baterie včetně kartuše. Za tímto účelem povolte šroub pod 
kohoutkem.
K uvolnění nebo utažení samosvorného šroubu doporučujeme použít momentový klíč (moment 0,8 kgm).

Sloupek pravidelně omývejte čistou vodou (pokud možno vysokotlakým vodním proudem), abyste 
udrželi leštěný povrch povrchové úpravy MX lesklý nebo abyste vyčistili kartáčovanou povrchovou 
úpravu BX. Po umytí pečlivě osušte.

Pravidelně odstraňujte usazeniny od soli, vápenaté a oxidační skvrny; čistěte dutiny, spoje, matice atd. 
Používejte pouze měkké utěrky. V případě kartáčovaného povrchu čistěte ve směru pruhů. Sprchový 
sloup čistěte alespoň jednou ročně čisticími prostředky určenými speciálně pro nerezovou ocel. Leštěte 
podle pokynů výrobce.

Vyvarujte se: drátěnkám, práškovým čisticím prostředkům, kyselým čisticím prostředkům.

V místech s agresivními vlivy prostředí (v blízkosti pobřeží) doporučujeme povrch sprchového 
sloupu čistit a leštit nejméně třikrát za sezónu.
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1. Odpojte všechny demontovatelné části: např. ruční sprchu a hadice.

2. Uzavřete přívod vody v revizní šachtě.

3. Odšroubujte přívodní potrubí od uzavíracího ventilu.
Otevřete kohoutek, dokud není sprchový sloupec zcela prázdný.4.




